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Leg pa streg — Vejledning til opstregninger

Se filmen ”Sadan streger du op” pa www.legpaastreg.dk

Leg pa streg er et koncept, som kombinerer fysisk aktivitet og laering ved
hjeelp af tre farverige tal- og bogstavsbaner i skolegarden. De tre baner er
hhv. en bogstavsbane, en taltavle og en figurbane.

Konceptet er udviklet til indskolingen og mellemtrinnet til fagene dansk,
matematik, engelsk, natur/teknologi og tysk.
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FOR DU GAR | GANG

Se opstregningsfilmen inden du gar i gang: klik her

Vi har anfgrt mal pa plantegningerne for banerne. Alle malene er
vejledende og banerne kan sagtens opstreges i andre mal. Hvis | har plads-
mangel, streger | selvfglgelig op ud fra den plads, | har tilgeengelig.

Vi anbefaler, at | inden opstregningens pabegyndes, overvejer ngje, hvor
banerne skal placeres i skolegarden.

Veer ogsa opmaerksom pa3, at placering af en bane teet pa sand, vand eller
grus, vil slide pa stregerne og forkorte banens holdbarhed. Det er vigtig, at
omraderne fejes grundigt for sand og skidt, inden opstregningen
pabegyndes. Dette har betydning for malingens bindingsevne.

Veer opmaerksom p3, at underlagets form kan variere meget (se billederne
af forskellige typer asfalt). Dette pavirker holdbarheden af opstregningerne.

Vi anbefaler sa fint et underlag som muligt, da farverne dermed holder
laengere og det kraever mindre maling.

Vi anbefaler, at man under opstregning ggr brug af masker, malertgj/
-dragter og handsker. Vi frarader, at personer under 18 ar streger op
grundet gasudledningen fra spraymalingen. Personer under 18 ar kan
evt. vaere behjalpelige med at feje omraderne og klarggre arbejdet.

__________________________________________________________________________


https://www.youtube.com/watch?v=HYDyriOnMzM&feature=youtu.be

FOR DU GAR | GANG

Det er en god idé at kpbe et par ekstra spraydaser, sa | ikke Igber tgr for
maling under arbejdet. Ligeledes anbefaler vi, at | kgber en mgrk spray,
f.eks. sort eller gra til at daekke over eventuelle fejl (bemaerk at denne farve
skal passe til det underlag, | maler pa).

Serg gerne for at have godt med papir til aftgrring af skabelonerne, mens |
opstreger. Medbring ogsa skraldesakke til papiraffald og som underlag til
skabelonerne, nar de ikke er i brug.

Det er vigtigt, at opstregningen forega i tgrvejr med min. 10 graders
varme og pa et tgrt underlag.

Vi anbefaler, at | er minimum 4 personer til at strege op, og at | sat-
ter minimum 4-5 timer af til arbejdet.




HUSKELISTE

e | ved precis, hvor de forskellige baner skal
placeres og har organiseret opgaverne SPRAYGUIDE SADAN GOR DU

e Koste til at feje omraderne grundigt med
e Underlaget er tgrt og rent

e Gaffatape til skabelonerne

e Kridt og maleband (evt. kridtsnor)

e Tgrvejr og min. 10 graders varme

e Rigelig spraymaling til alle 3 baner

e Beskyttelsesudstyr: maske, handsker og
malerdragt/-tgj

e Affaldssaekke og papir til overskydende maling

Brug for hjelp?
og som underlag g.. it

e e g

e Min. 4 personer til at strege op og feje
E P eafeiyg gy

e Afsat min. 4-5 timer til opstregning

e Evt. handtagspistoler eller andet til spray-
malingen




SPRAYMALINGEN

Husk altid at ryste spraydaserne i min. 1-2 min. inden brug. Herved sikres,
at pigmenterne bliver ordentligt blandet sammen og bindingen bliver
steerkere.

Vi anbefalerne, at | sprayer sa teet pa underlaget og skabelonerne som
muligt. Dette sikrer det bedste resultat og reducerer maengden af over-
skydende maling pa skabelonerne.

Det er en god idé at tgrre skabelonerne af med papir ved hvert farveskift,
men gerne oftere for at undga misfarvninger og klatter ved siden af
stregerne.

Vi anbefaler KUN at bruge sort og gra til evt. fejl.

Find evt. et sted at afprgve teknikken og spraymalingen, inden | gar i gang
med at strege op.

En modstandsdygtig og langtidsholdbar opstribningsmaling. Vores erfaring
med malingen er, at den er let at arbejde med. Malingen findes i de fleste
farver og er bergringstgr efter ti minutter.

Vi anbefaler lyse og prangende farver, som lettere ses pa mgrkt underlag.
Holdbarheden er op til 2 ar afhaengig af forholdene.

Vi afprgver p.t. denne maling, men kan ikke garantere for holdbarheden.

Anbefalet antal daser til de 3 baner: Ca. 7 stk. spraydaser.

Indeholder 750 ml pr. dase

Opstregning sker enten ved hjzaelp af EASYLINE Hand Held Applicator
(400 kr.).

Produktet er bergringstgrt efter 10 min. og tgr omtrent efter 1 time.

Du kan kgbe malingen hos Josafety eller B-company.
Referer til Leg pa streg ved bestillingen og fa rabat pa produkterne.

Hvid og gul: 199,-
Andre farver: 225,-
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https://www.josafety.dk/images/Sikkerhedsdatablad-EASYLINE%20LINE%20MARKING%20PAINT%20PART%20A%20dk.pdf
https://www.josafety.dk/shop/leg-paa-streg-87c1.html?SalesDiscountCode=Legpaastreg2
https://bcompany.dk/markeringsspray/rocol-easyline-edge-spraymaling.html
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TIPS OG GODE RAD

Start med taltavlen, da denne bane tager leengst tid at strege op.

Fortszet derefter med figurbanen og til sidst bogstavbanen.

Det er en fordel at lave bogstavbanen til sidst, for at fa brugt de farver der
er tilbage.

Da underlaget i en skolegard ofte er mgrkt, anbefaler vi brug af lyse farver
som hvid og gul til startfelter, hinkeruder og gitterfeltet i taltavlen. Disse
farver er ofte lettere at se.

Nar opstregningen er faerdig, vender | spraydaserne pa hovedet og tosmmer
hoveddysen for maling og opbevarer dem et sikkert sted. Alle skabelonerne
ber tgrres grundigt af, sa overskydende maling fjernes og deres levetid
forleenges. Nar skabelonerne er tgrre, samles de og laegges tilbage i skabe-
lonkassen sammen med opstregningsvejledningen.

Det er ngdvendigt at vedligeholde opstregningerne med tiden, da sprayma-
lingen vil blive slidt af ved brug af banerne. En god idé kan vaere at male
skelettet/rammerne pa de forskellige baner med en mere permanent
spraymaling. Pa den made bliver det primeert tal og bogstaver, som skal
fornyes i lgbet af aret.

Har din skolegard ikke plads til alle tre baner, anbefaler vi banerne i
prioriteret raekkefglge:

1. Figurbanen
2. Bogstavbanen

3. Taltavlen

Mange vil opleve, at stregerne falmer. HUSK, at det ikke er meningen, at
opstregningerne skal kunne ses pa lang afstand, men blot nar banen anv-
endes ved aktiviteter. Barnene ma gerne skulle teet pa bogstavet/tallet for
at se, hvad der star. Dette sikrer mere bevaegelse.



SKABELONERNE

Her er en oversigt over alle skabelonerne til Leg pa streg-banerne.
Alle skabeloner er markeret med et nummer nederst i hgjre hjgrne.
Numrene kan bruges som vejledning til at sikre, at skabelonen vender

rigtigt, inden der males.

De steder skabelonerne er sammensat med gaffatape bliver gaffatapen,
ved brug, I@st og har behov for at blive skiftet. Gaffatapen bruges derfor til
at vedligeholde skabelonerne de steder, de er sammensat.
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TALTAVLE

PLANTEGNING
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Hvis muligt sa sgrq for lidt ekstra plads HER,
sa eleverne kan sta i hold.
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TALTAVLE

OPSTREGNING

Tip: | kan med fordel vaelge én person til at spraye og en anden person til
at flytte pa skabelonerne. '

Start med at markere omradets omfang med kridt inden fejning og opstreg-
ning begyndes.

Flere af legene tager udgangspunkt i, at man starter aktiviteten for enden
af banen. Derfor anbefaler vi, at der er lidt ekstra plads her.

Skabelon nr. 53 bruges til felterne i taltavlen. Skabelonen er ca. 0,8 meter.

Start med at opstrege én raekke ad gangen. Start evt. med feltet, som se-
nere bliver nr. 0. Opstreg sa talraekken fra 0 til 10. Herefter raekken 11 til 20
og sa fremdeles.

Ter skabelonen nr. 53 af efter hver opstregning af en reekke for at undga
klatter pa banen.

Nar gitteret i taltavlen er tgrt, opstreges tallene ved brug af skabelonerne
nr. 34-43. Placér tallene midt i firkanterne. Ved tocifrede tal males ét tal ad
gangen, for at cifrene kan sta taet pa hinanden.

Eksempel: E' E'

Hver talraekke kan have samme farve, saledes at hele raekken med 1’erne,
alle 10’erne og 20’erne har samme farve osv. Rekkernes farver er vilkarlige,
og farverne ma gerne genbruges.




FIGURBANEN

PLANTEGNING
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FIGURBANEN

OPSTREGNING

Start med at markere omradets omfang med kridt inden fejning og opstreg-
ning begyndes.

Start med at strege cirklen i midten af banen ved brug af skabelon nr. 51.
Spray i hullet i skabelonens gverste venstre hjgrne for at markere cirklens
centrum. Dette letter opstregningen, da skabelonen blot skal roteres ud fra
dette udgangspunkt og placeres i forleengelse af den tidligere streg. Cirklen
har en radius pa ca. 1 meter.

Efter cirklerne opstreges de resterende figurer. Afstanden mellem figurerne
anbefales til at veere ca. 1 meter og afstanden fra figurerne til hinkeruderne
ca. 2 meter.

Til de store firkanter bruges skabelon nr. 50. Igen skal stregerne laves i for-
lengelse af hinanden. Firkanterne har en sidelaengde pa ca. 1,35 meter, nar
de er faerdigmalede.

Til trekanterne gg@res brug af skabelon nr. 54, som er trekantens vinkler og
skabelon nr. 52, som er trekantens sider. Trekanten skal have en sideleengde
pa ca. 1,8 meter. Det kan vaere en fordel at male og tegne trekanten op
med kridt inden brug af spraymaling.

Til opstregning af hinkeruderne benyttes skabelon nr. 49, som bestar af 3
ruder af 0,4 x 0,4 meter. | hver hinkerude er der 12 ruder. Hinkeruderne
placeres med min. 2 meters afstand fra figurerne.

Tal og bogstaver opstreges jeevnt fordelt i figurerne. Der skal veere ét tal i
hver figur, tre bogstaver i trekanterne og fire bogstaver i hhv. cirklerne og
firkanterne. Hvordan de forskellige tal og bogstaver fordeles er frit.

Se plantegningen.




BOGSTAVBANEN

PLANTEGNING
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Hvis muligt s¢ s@rg for lidt ekstro plads HER,
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BOGSTAVBANEN

OPSTREGNING
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Arealet for banen kan vaere bade kvadratisk eller rektangulzert eller noget
helt tredje. Jo stgrre banen er, desto mere bevagelse far eleverne.

Start med at markere omradets omfang med kridt inden fejning og opstreg-
ning begyndes.

Placér de 8 startfelter for enden af banen og streg dem op ved brug af
halvdelen af skabelon nr. 52. Dvs. skabelonen skal vaere bukket sammen
under opstregning af startfelterne. Hold ca. 1 meters afstand mellem hvert
startfelt.

Til opstregning af bogstaverne benyttes skabelonerne nr. 01-33. Bogstav-
erne placeres vilkarligt pa banen men med min. 3 meters afstand til start-
felterne. Vend dem gerne i samme retning, saledes at de er laeselige, nar
man star ved startfelterne.

Placér fgrst alle skabelonerne pa omradet med en jeevn afstand mellem
hvert bogstav, inden de males op. Farvevalg er vilkarligt.

Hvis der er plads, kan der med fordel streges 2 seet bogstaver op pa banen.
Dette for at skabe mere bevaegelse for bgrnene.

Lad malingen tgrre inden skabelonerne fjernes.






